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Opis funkcie
Zapínaním a vypínaním elektrických zariadení s týmto produktom môžete ušetriť čas a 
elektrickú energiu. Má široké použitie v TV, počítačoch, klimatizácii, ohrievačoch vody, 
elektrických sporákoch, dávkovačoch vody, elektrických ohrievačoch, mobilných telefónoch, 
vozíkoch na batérie, okrem toho je výrobok možné využiť aj v niektorých nabíjateľných 
produktoch a niekoľkých ďalších výrobkoch s bezpečnostnými a svetelnými systémami. 
Na jednej strane dokáže ušetriť elektrickú energiu a na druhej strane znižuje životnosť vďaka 
dlhodobému stavu pohotovosti. Predlžuje životný cyklus produktu a tiež bezpečnosť a môže sa 
tak zabrániť tomu, aby došlo k prílišnému nabitiu produktu a v dôsledku toho k explózii batérie.
 
Prevádzkové kroky
Na LCD displeji sa zobrazí celý obsah, 
asi na 1 sekundu, zadajte polohu 
normálneho časového režimu nasledovne:
            
Zobrazenie času
Hodina, minúta, sekunda, týždeň, 24/12 
hodinový systém. Stlačte, prosím, tlačidlo
„CLOCK+PROG“, ktoré dokáže 
naprogramovať 24/12 hodín. Zobrazí sa 
to na displeji. 

Nastavenie času
Na tri sekundy stlačte tlačidlo „CLOCK“, 
zabliká „CLOCK“, potom zablikajú aj slová 
HOURS, MINUTES, WEEKS. Na displeji 
sa zobrazí stav NASTAVENIA ČASU.

1) Stlačte tlačidlo „SET“. Trojuholníková šípka pred slovom „HOURS“ zabliká, pre nastavenie 
    hodín stlačte „UP“, hodiny môžete nastaviť v rozpätí 0-24. Zobrazí sa to na displeji. 
2) Opäť stlačte tlačidlo „SET“, zabliká trojuholníková šípka pred slovom „MINUTES“. 
    Pre nastavenie minút stlačte „UP“, minúty môžete nastaviť v rozsahu 0-60, čo sa zobrazí na 
    displeji. 
3) Stlačte tlačidlo „SET“, zabliká trojuholníková šípka pred slovom „WEEKS“, pre nastavenie 
    týždňa stlačte „UP“, môžete zvoliť jeden z poradia MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU 
    (t.j. PO-UT-ST-STV-PI-S-NE). Zobrazí sa to na displeji.
4) Po nastavení nasleduje OK. Na dokončenie procesu stlačte tlačidlo „OK“.

1-16-skupinový proces
1) Nastavenie a zobrazenie: stlačte tlačidlo „PROG“, na displeji zabliká slovo „PROGRAM“, 
    potom zablikajú slová „HOURS, MINUTES, WEEKS“. Zadaním polohy časového procesu 
    môžete nastaviť 1-16-skupinový proces. 

2) Po zvolení procesu stlačte tlačidlo „SET“, zabliká trojuholníková šípka pred slovom 
    „HOURS“. Pre nastavenie hodín stlačte tlačidlo „UP“. Zobrazí sa to na displeji.

3) Stlačte tlačidlo „SET“, zabliká trojuholníková šípka pred slovom „MINUTES“. Pre nastavenie 
    minút stlačte „UP“. Zobrazí sa to na displeji.

4) Stlačte tlačidlo „SET“, zabliká trojuholníková šípka pred slovom „WEEK“. Pre nastavenie 
    týždňa stlačte tlačidlo „UP“, môžete zvoliť jeden z poradia 
    1-7 : MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU→
    8: MO,TU,WE,TH,FR
    9: SA,SU
    10: MO,TU,WE,TH,FR,SA

11: MO,WE,FR
12: TU,TH,SA
13: MO,TU,WE
14: TH,FR,SA
15: MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU

Zobrazí sa to na displeji. 
Znovu stlačte tlačidlo „PROG“ pre spustenie nastavenia „1OFF“, pre dokončenie stlačte 
tlačidlo „OK“.

Poznámka: keď chcete zrušiť niektorý z procesov, môžete stlačiť tlačidlo „PROG“ na výber 
tohto procesu, potom stlačiť tlačidlo „CLEAR“  na jeho zrušenie. Keď však stlačíte tlačidlo 
„PROG“ a súčasne stlačíte „SET“, tlačidlo „CLEAR“ sa použije iba na uskutočnenie výberu.

Tlačidlo „SET“
Stlačte tlačidlo „SET“ pre nastavenie napájania elektrickým prúdom do polohy  ON 
(ZAPNUTÉ)   AUTO    OFF (VYPNUTÉ)     AUTO.

Náhodné číslo
Súčasne stlačte „SET“ a „UP“.

Letný čas
Pre nastavenie letného času stlačte tlačidlo „CLOCK“ a „SET“, vedľa označenia letného 
času „SUMMER“ sa na LCD display automaticky zobrazí jedna hodina.

Čas odpočítavania
1) Stlačte tlačidlá „UP“ a „PROG“ pre nastavenie času odpočítavania (ak používate režim 
    odpočítavania, musíte vypnúť režim náhodného výkonu).

Pri nastavovaní času odpočítavania je minimálny čas jedna minúta a maximálny čas 
24 hodín.

2) Stlačte tlačidlo „SET“, zabliká trojuholníková šípka pred slovom „HOURS“. 
    Pre nastavenie hodiny stlačte „UP“, čo sa zobrazí na displeji.
3) Stlačte tlačidlo „SET“, zabliká trojuholníková šípka pred slovom „MINUTES“. 
    Pre nastavenie minút stlačte „UP“.
4) Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo „OK“.
5) Ak chcete zrušiť odpočítavanie, stlačte súčasne tlačidlo „UP“ a „PROG“, 
    odpočítavanie zmizne a na displeji sa opäť zobrazí čas.

Technické parametre

Napätie: 230 V/50 Hz
Max. prúdové zaťaženie: 16 A
Max. pripojená výkonová záťaž: 3680 W
Prevádzková teplota: -20 až 70 °C 
Úsek načasovania: každý deň alebo každý týždeň 
na 16 úsekov
Rozsah nastavenia odpočítavania: 99 hodín 59 minút
Odchýlka v časovaní: ≤ 1 minúta/mesiac
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Prevádzkové podmienky

Pracovné napätie: 175 VAC～276 VAC
Frekvencia napätia: 45 ~ 65 Hz
Pracovný prúd: ≤ 16 A
Prevádzková teplota: 0 ~ 50 °C

Descripción de Funciones
Al encender/apagar el dispositivo eléctrico a través de este producto, usted puede ahorrar 
tiempo y dinero. Se usa ampliamente en televisores, computadores, aire acondicionado, 
hervidor de agua, hervidor eléctrico, dispensadores de agua, calentadores, teléfonos móviles, 
cargador de batería; además, usted puede usarlo también en algunos productos recargables 
y en algunos productos de seguridad y de sistema de iluminación. Por un lado, le ahorra 
energía eléctrica, y por el otro, puede aumentar la vida útil debido a la condición standby de 
largo plazo. Aumenta la vida útil y la seguridad del producto y puede evitar una sobrecarga 
del producto y una explosión de la batería.

Pasos
El LCD mostrará todo el contenido 
durante aproximadamente 1 segundo, 
ingrese la posición de modo de tiempo 
normal según lo siguiente:
        
Pantalla del Reloj 
Hora, minuto, segundo, semana, sistema 
horario 24/12. Presione el botón 
”CLOCK+PROG”, puede transferir 24/12 
horas. Se mostrará en pantalla. 

Ajuste del Reloj 
Presione el botón “CLOCK” [RELOJ] 
durante tres segundos, el “CLOCK” 
comenzará a parpadear, luego HOURS, 
MINUTES, WEEKS también comenzarán a parpadear. Esta pantalla le muestra la condición 
de CLOCK SETTING [AJUSTE DE RELOJ].

1)  Favor presionar el botón “SET” [AJUSTE]. El diamante de triángulo antes de “HOURS” 
     comenzara a parpadear, presione “UP” [ARRIBA] para fijar las horas, puede fijar la hora 
     entre 0-24. Se mostrará en pantalla.
 2)  Favor presione nuevamente el botón “SET”, el diamante de triángulo antes de “MINUTES” 
     comenzará a parpadear. Presione “UP” para fijar los minutes, usted puede fijar entre 0-60 
     minutos. Se mostrará en pantalla.
3)  Presione el botón “SET”, el diamante de triángulo antes de “WEEKS” [SEMANAS] 
     comenzará a parpadear, presione “UP” para fijar la semana, puede elegir uno a la vez: 
     MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU. Se mostrará en pantalla. 
4)  Luego del ajuste presione OK. Presione el botón “OK” para terminar el proceso. 

1-16 procesos de grupo:
1) Ajuste y pantalla: Presione el botón “PROG”, el “PROGRAM” comenzará a parpadear en 
    pantalla, luego comenzará a parpadear “HOURS,MINUTES,WEEKS”. Al ingresar a la 
    posición de ajuste del proceso de tiempo, usted puede establecer entre 1-16 procesos de 
    grupo.
2) Luego de seleccionar un procedimiento, presione el botón “SET”, el triángulo de diamantes 
    antes de “HOURS” comenzará a parpadear, presione el botón “UP” para fijar las horas. 
    Se mostrará en pantalla.
3) Presione el botón “SET”, el triángulo de diamantes antes de MINUTES” comenzará a 
    parpadear, presione el botón “UP” para fijar los minutos. Se mostrará en pantalla
4) Presione el botón “SET”, el triángulo de diamantes antes de “WEEK” comenzará a 
    parpadear,, presione el botón “UP” para fijar la semana,
    1-7 : MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU→
    8: MO,TU,WE,TH,FR
    9: SA,SU
    10: MO,TU,WE,TH,FR,SA

11: MO,WE,FR
12: TU,TH,SA
13: MO,TU,WE
14: TH,FR,SA
15: MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU

Se mostrará en pantalla.
Presione nuevamente el botón “PROG” para comenzar con el ajuste “1OFF”, presione el 
botón “OK” para terminar.

Observaciones: al cancelar un procedimiento, puede presionar el botón PROG” para 
seleccionarlo, luego presione el botón “CLEAR” para cancelarlo. Pero si el usuario presiona 
el botón "PROG", al mismo tiempo que el botón "SET", entonces el botón “CLEAR” solamente 
se usa para seleccionar.

Botón SET [AJUSTE]
Presione el botón “SET” para fijar, electricidad en posición ENCENDIDA   AUTOMÁTICA   
APAGADA    AUTOMÁTICA

Número al azar
Presione el botón “SET” y “UP” al mismo tiempo.

Tiempo de ahorro Luz Día
Presione los botones “CLOCK” y “SET” para fijar el tiempo de verano, la pantalla mostrará 
automáticamente una hora, además de la palabra “SUMMER” [VERANO] que se mostrará 
en el LCD 

Tiempo de Cuenta Regresiva
1) Presiones los botones “UP” y “PROG” para fijar el tiempo de cuenta regresiva, (debe 
    apagar la electricidad aleatorio al utilizar la cuenta regresiva)

Al fijar el tiempo de cuenta regresiva, el tiempo mínimo es un minuto, y el tiempo máximo de 
cuenta regresiva es de 24 horas.

2) Presione el botón “SET” , el triángulo de diamantes antes de “HOURS” comenzará a 
    parpadear, presione el botón “UP” para fijar la hora. Se mostrará en pantalla.

3) Presione el botón “SET”, el triángulo de diamantes antes de “MINUTES” comenzará a 
    parpadear, presione el botón “UP” para fijar los minutos.

4) Luego de terminar el ajuste, presione el botón “OK”. 

5)  Si desea cancelar la cuenta regresiva, presione “UP” y “PROG’ al mismo tiempo, la 
    cuenta regresiva desaparece, la pantalla de reloj volverá a mostrar la pantalla de reloj.

Parámetros Técnicos 

Voltaje: 230V/50HZ
Corriente máxima de carga: 16A
Alimentación de Carga: 3680W
Temperatura de trabajo: -20-70 °C 
Segmento de tiempo: cada día o cada 
semana por 16 segmentos
Rango de ajuste de cuenta regresiva: 99 horas 59 minutos
Error de tiempo: ≤1 minuto/ mes
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Funktionsbeskrivning
Slå på/av den elektriska apparaten med hjälp av denna produkt så kan du spara tid och 
energi.  Den används ofta i TV-apparater, datorer, luftkonditionering, vattenvärmare, elspis, 
vattenautomat, elvärmare, mobiltelefoner, ackumulatorlastbilar, dessutom kan du använda 
det i vissa uppladdningsbara produkter och andra säkerhetsprodukter och ljussystem. 
Å ena sidan kan den spara elkraft, å den andra kan du öka livslängden tack vare det långa 
standby-läget. Den förlänger produktens livscykel och säkerhet samt kan den förhindra 
produkten från att överladda med resultatet att batteriet exploderar. 
 
Användning
LCD-skärmen kommer visa hela innehållet 
i ca 1 sekund där du anger tiden på 
följande sätt:
            
Klockvisning 
Timme, minut, sekund, vecka, 24/12 
timmars system. Tryck på knappen 
”CLOCK+PROG” för att övergå till 
24/12 timmar. Det kommer visas på 
skärmen. 

Klockinställning 
Tryck på knappen “CLOCK” i tre sekunder, 
“CLOCK” kommer att blinka, sedan 
kommer HOURS, MINUTES, WEEKS 
också att blinka. Skärmen visar läget 
CLOCK SETTING.

1) Tryck på knappen “SET”. Triangeln före “HOURS” kommer att blinka, tryck på “UP” för att 
    ställa in timmar, du kan ställa in 0-24 timme. Det kommer att visas på skärmen. 
2) Tryck på knappen “SET” igen, triangeln före “MINUTES” kommer att blinka. Tryck på “UP” 
    för att ställa in minuter, du kan ställa in 0-60 minuter. Det kommer att visas på skärmen. 
3) Tryck på knappen “SET”, triangeln före “WEEKS” kommer att visas, tryck på “UP” för att 
    ställa in vecka, du kan välja efter, MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU. Det kommer att visas på 
    skärmen. 
4) Nät du är klar med inställningen trycker du på knappen “OK” för att avsluta processen 

1-16 grupprocess
1) Inställning och visning: Tryck på knappen “PROG”, “PROGRAM” kommer att blinka på 
    skärmen, sedan kommer “HOURS,MINUTES,WEEKS” att blinka. Genom att ange tiden 
    kan du ställa in grupprocessen 1-16 

2) Efter att ha valt en process trycker du på knappen “SET”, triangeln före “HOURS” 
    kommer att visas, tryck på knappen “UP” för att ställa in timmar. Det kommer att visas på 
    skärmen

3) Tryck på knappen “SET”, triangeln före “MINUTES” kommer att blinka, tryck på “UP” för 
    att ställa in minut. Det kommer att visas på skärmen

4) Tryck på knappen “SET”, triangeln före “WEEK” kommer att blinka, tryck på knappen 
    “UP” för att ställa in vecka, du kan välja
    1-7 : MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU→
    8: MO,TU,WE,TH,FR
    9: SA,SU
    10: MO,TU,WE,TH,FR,SA

11: MO,WE,FR
12: TU,TH,SA
13: MO,TU,WE
14: TH,FR,SA
15: MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU

Det kommer att visas på skärmen.  
Tryck på knappen “PROG” igen för att starta “1OFF” inställning, tryck på knappen “ OK” för 
att avsluta.

Anmärkningar: när du avbryter förfarandet kan du trycka på knappen “PROG” för att välja, 
sedan trycker du på knappen “CLEAR” för att avbryta. Men om du trycker på knappen 
“PROG”, samtidigt som knappen “SET”, knappen “CLEAR” används bara för att välja.

SET-knappen
Tryck på knappen “SET” för att slå nätaggregat till positionerna ON   AUTO    OFF     AUTO

Slumpmässigt nummer
Tryck på “SET” och “UP” samtidigt 

Sommartid:
Tryck på knapparna “CLOCK” och “SET” för att ställa in sommartid, tiden kommer att visas 
en timma, dessutom kommer “SUMMER” att visas på LCD-skärmen 

Nedräkningstid:
1) Tryck på knapparna “UP” och “PROG” för att ställa in nedräkningstiden (du måste slå av 
    slumpmässig ström när du använder nedräkningstiden)

När du ställer in nedräkningstiden är den minsta nedräkningstiden en minut och högsta är 
24 timmar

2) Tryck på knappen “SET”, triangeln före “HOURS” kommer att blinka. Tryck på knappen 
    ”UP” för att ställa in timma, skärmen kommer att visas

3) Tryck på knappen “SET”, triangeln före “MINUTES” kommer att visas. Tryck på knappen 
    “UP” för att ställa in minuter

4) Efter att du har ställt in trycker du på knappen “OK” 

5) Om du vill avbryta nedräkningstiden trycker du på “UP” och “PROG’ samtidigt, 
    nedräkningen försvinner, skärmvisningen återgår till klockskärmen 

Tekniska parametrar

Spänninig:230V/50HZ
Max ström:16A
Belastningström:3680W
Arbetstemperatur:-20-70 °C 
Tidssegment: varje dag eller varje vecka i 
16 segment 
Inställningsintervall för nedräckning: 99 timmar 
59 minuter
Tidsfel: ≤1 minut/månad
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Toiminnon kuvaus
Tuote käynnistää/sammuttaa sähkölaitteen, sinä säästät aikaa ja energiaa.  sitä käytetään 
laajalti televisioissa, tietokoneissa, ilmastointilaitteissa, vedenkeittimissä, sähköliesissä, 
vedenjäähdyttimissä, sähkölämmittimissä, matkapuhelimissa, akuissa, lisäksi voit myös 
käyttää sitä joissakin ladattavissa tuotteissa ja turvallisuus- ja valaistusjärjestelmissä. 
Toisaalta se säästää sähköä, toisaalta se lisää laitteen käyttöikää valmiustilatoiminnon avulla. 
Se pidentää tuotteen elinkaarta ja parantaa turvallisuutta. Se voi estää tuotteen 
ylikuumenemisen, josta voisi seurata pariston räjähtäminen.
 
Käyttö vaiheittain
Avaa pakkaus, aseta kaksi kappaletta 
1,5 V paristoa tuotteeseen (sen 
päätehtävä on säästää 
LCD-näytössä näkyy kaikki toiminnot 
noin 1 sekunnin ajan. Syötä kellonaikan 
seuraavasti:
            
Kellonäyttö: 
Tunti, minuutti, sekunti, viikko, 24/12-
tunnin järjestelmä. Paina "CLOCK+ 
PROG"-painiketta, sillä voit valita 24 tai 
12 tunnin järjestelmän. Valinta näkyy 
näytössä. 

Ajan asettaminen: 
Paina "CLOCK"-painiketta kolme sekuntia, 
"CLOCK" alkaa vilkkua, sitten TUNNIT, 
MINUUTIT, VIIKOT alkavat myös vilkkua. Näytössä näkyy AJAN ASETUS -tila.

1) Paina “SET”-painiketta, kolmiomerkki ennen “HOURS” alkaa  vilkkua, paina “UP” 
    asettaaksesi tunnit, voit asettaa 0–24 tuntia. Valinta näkyy näytössä. 
2) Paina “SET”-painiketta uudestaan, kolmiomerkki ennen “MINUTES” alkaa vilkkua. Paina 
    "UP" asettaaksesi minuutit, voit asettaa 0–60 minuuttia. Valinta näkyy näytössä. 
3) Paina “SET”-painiketta uudestaan, kolmiomerkki ennen “WEEKS” alkaa vilkkua, paina 
    “UP” asettaaksesi viikot, voit valita yhden kerrallaan  MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU. 
    Valinta näkyy näytössä. 
4) Asetukset ovat nyt valmiit. Paina "OK"-painiketta lopettaaksesi tämän vaiheen. 

1-16 ryhmäprosessi:
1) Asetukset ja näyttö: Paina "PROG"-painiketta, "PROGRAM" vilkkuu näytössä, sitten 
    "HOURS, MINUTES, WEEKS" vilkkuu. Syöttämällä aikaprosessi säätöasennon, voit 
    asettaa 1-16 ryhmäprosessia. 

2) Valittuasi yhden menettelyn paina “SET”-painiketta, kolmiomerkki ennen “HOURS” alkaa 
    vilkkua, paina “UP”-painiketta asettaaksesi tunnit. Valinta näkyy näytössä

3) Paina “SET”-painiketta, kolmiomerkki ennen “MINUTES” alkaa vilkkua, paina “UP” 
    asettaaksesi minuutit. Valinta näkyy näytössä.

4) Paina “SET”-painiketta, kolmiomerkki ennen “WEEK” alkaa vilkkua , paina “UP”-painiketta 
    asettaaksesi viikon, voit valita
    1-7 : MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU→
    8: MO,TU,WE,TH,FR
    9: SA,SU
    10: MO,TU,WE,TH,FR,SA

11: MO,WE,FR
12: TU,TH,SA
13: MO,TU,WE
14: TH,FR,SA
15: MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU

Valinta näkyy näytössä.  
Paina “PROG”-painiketta uudelleen tehdäksesi “1OFF”-asetuksen, paina “ OK”-painiketta 
kun olet valmis.

Huomautuksia: Toiminnan peruuttaminen, paina "PROG"-painiketta kun valitset, paina 
"CLEAR"-painiketta kun peruutat valinnan. Mutta jos käyttäjä painaa "PROG"-painiketta 
ja samanaikaisesti "SET"-painiketta, "CLEAR"-painiketta käytetää vain valintaan.

SET-painike
Paina "SET"-painiketta asettaaksesi sähkövirran ON AUTO, OFF AUTO-asentoon.

Satunnaisluku
Paina "SET" ja "UP" samaan aikaan 

Kesäaika:
Paina "CLOCK" ja "SET"-painiketta asettaaksesi kesäajan, aika tulee näkyviin näyttöön, 
"SUMMER" merkki näkyy LCD-näytössä. 

Ajastin:

1) Paina “UP” ja “PROG”-painikkeita asettaaksesi ajastimen ajan (sinun tulee sammuttaa 
    satunnainen virta käyttäessäsi ajastinta)

Ajastimen asettamisessa minimi aika on yksi minuutti, maksimi ajastimen aika on 24 tuntia

2) Paina “SET”-painiketta, kolmiomerkki ennen “HOURS” alkaa vilkkua. Paina "UP" 
    painiketta asettaaksesi tunnit, näkyvät näytössä

3) Paina “SET”-painiketta, kolmiomerkki ennen “MINUTES” alkaa vilkkua, paina “UP” 
    asettaaksesi minuutit.

4) Kun asetus on valmis, paina “OK”-painiketta 

5) Jos haluat peruuttaa ajastintoiminnon, paina “UP” ja “PROG’ samanaikaisesti, ajastin 
    kytkeytyy pois, näyttö palaa kellonäyttöön 

Tekniset tiedot:

Jännite: 230V~50Hz
Max kuormitusvirta: 16A
Kuormitusteho: 3680W
Käyttölämpötila: -20-70 °C 
Ajoitussegmentti: joka päivä tai joka viikko, 
16 segmenttiä 
Ajastimen asetusalue: 99 tuntia 59 minuuttia
ajoitusvirhe: ≤ 1 minuutti / kuukausi
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Condición de trabajo:

Voltaje de trabajo: 175Vac～276Vac
Frecuencia de Voltaje: 45~65HZ
Corriente de trabajo: ≤16A
Temperatura de Trabajo: 0~50°C

Arbetsförhållanden:

Arbetsspänning: 175Vac～276Vac
Spänningsfrekvens: 45~65HZ
Arbetsström: ≤16A
Arbetstemperatur: 0~50°C

Käyttöolosuhteet:

Käyttöjännite: 175Vac～276Vac
Jännite Taajuus: 45 ~ 65Hz
Käyttövirta: ≤ 16A
Käyttölämpötila: 0~50°C


