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60/80/100

bestaande

steensmuur

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 
(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

bestaande houten vloer

PAVATHERM FLOOR NK 40 of 60 met 

profiellat (geluid- en 

warmte-isolerend)

PAVASTEP/houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van Pavastep

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

afdichtband boven vloer

bestaande fundering

MAAIVELD

BINNEN ISOLATIE

ventilerende kruipruimte

DETAIL 151

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

151

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand steensmetselwerk met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
houten beganegrondvloer met PAVATHERM NK FLOOR

bestaand metselwerk
fundering-langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



60/80/100

bestaande

steensmuur

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 
(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

bestaande betonvloer

PAVATHERM FLOOR NK 40 of 60 

met profiellat (geluid- en warmte-

isolerend)

PAVASTEP/houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van Pavastep

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

afdichtband boven vloer

bestaande fundering

bestaande afwerkvloer

MAAIVELD

BINNEN ISOLATIE

ventilerende kruipruimte

DETAIL 161

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

161

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand steensmetselwerk met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
betonnen beganegrondvloer met PAVATHERM NK FLOOR

bestaand metselwerk
fundering-langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



114

60/80/100

slagplug met schotel C22-C25

bestaande 
steensmuur 

afdichtband

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 
(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikolcem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

DIFFUTHERM isolatie 20 mm

vensterbank

BINNEN ISOLATIE

DETAIL 251

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

251

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steensmuur met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
nieuw kozijn in bestaand metselwerk 

bestaande steensmuur
langsgevel - onderkant kozijn

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatie- en gevelstucsysteem

06/2007
DIFFUTHERM
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slagplug met schotel C22-C25

bestaand steensmetselwerk 

afdichtband

hoekbeschermer met weefsel

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 
(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

DIFFUTHERM isolatie 20 mm

BINNEN ISOLATIE

Elastoflex Butylband o.g.

DETAIL 252

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

252

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steensmuur met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
nieuw kozijn in bestaand metselwerk 

bestaande steensmuur
langsgevel - zijkant kozijn

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



114

60/80/100

slagplug met schotel C22-C25

bestaand 
metselwerk

afdichtband

hoekbeschermer met weefsel

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 
(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

DIFFUTHERM isolatie 20 mm

BINNEN ISOLATIE

Elastoflex Butylband o.g.

DETAIL 253

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

253

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steensmuur met DIFFUTHERM BINNENISOLATIE
nieuw kozijn in bestaand metselwerk

bestaande steensmuur
langsgevel - bovenkant kozijn

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



60/80/100

bestaande

steens muur

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 
(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

bestaande houten vloer

PAVATHERM FLOOR NK 40 OF 60 met 

profiellat (geluidisolerend)

PAVASTEP/houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van Pavastep

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

afdichtband boven vloer,

onder vloer en om balken 

BINNEN ISOLATIE

DETAIL 351

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

351

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
houten verdiepingsvloer met PAVATHERM NK FLOOR

bestaand metselwerk
verdiepingsvloer-langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



bestaande

steensmuur

bestaande betonvloer

plint (in montagekit)

afdichtband boven en onder vloer

60/80/100

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 
(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

let op: koudebrug!

bestaande afwerkvloer

BINNEN ISOLATIE

DETAIL 361

schaal 1:5
(dit blad vervangt alle voorgaande)

361

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand steensmetselwerk DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
betonnen verdiepingsvloer 

bestaand metselwerk
verdiepingsvloer-langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



bestaande

steensmuur

bestaande betonvloer

PAVATHERM FLOOR NK 40 of 60 met 

profiellat (geluid- en warmte-isolerend)

PAVASTEP/houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van Pavastep

afdichtband boven en onder vloer

60/80/100

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 

(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

let op: koudebrug!

BINNEN ISOLATIE

DETAIL 362

schaal 1:5
(dit blad vervangt alle voorgaande)

362

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand steensmetselwerk met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
betonnen verdiepingsvloer met PAVATHERM NK FLOOR

bestaand metselwerk
verdiepingsvloer-langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



bestaande

steensmuur

bestaande betonvloer

PAVATHERM FLOOR NK 40 of 60 met 

profiellat (geluid- en warmte-isolerend)

PAVASTEP/houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van Pavastep

60/80/100

PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100
houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 

(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

afdichtband boven en onder vloer

PAVATEX DIFFUTHERM isolatie 
breedte min. 250 mm

slagplug met schotel C22-C25

BINNEN ISOLATIE

DETAIL 363

schaal 1:5
(dit blad vervangt alle voorgaande)

363

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand steensmetselwerk met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
betonnen verdiepingsvloer met PAVATHERM NK FLOOR

bestaand metselwerk
verdiepingsvloer-langsgevel (alternatief)

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



bestaande dakopbouw met na-isolatie:

dakpan

tengel 22x45 mm (hoogte afhankelijk van dakhelling)

bestaand dakbeschot

bestaande dakgordingen/sporen

PAVATHERM isolatiewiggen tussen gordingen

met PAVAFLEX DB 3,5 dampremmend bouwpapier

binnenafwerking

bestaande houten vloer

afdichtband boven vloer,

onder vloer en om balken

PAVATHERM FLOOR NK 

40 of 60 met profiellat

(geluid- en warmte-

isolerend)

PAVASTEP/houten vloer-

delen/OSB

60/80/100

bestaand steens metselwerk

slagplug met schotel 
C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 
60/80/100 houtvezelisolatie 
stucplaat

leemlaag vochtregulerend 
en uitvlakking (Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag
met weefsel UNGER DIFFU-
THERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

vt. vt.

vogel-/muisschroot

BINNEN 
ISOLATIE

dampremmende pleisterlaag 
doorzetten tussen balken

DETAIL 451

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

451

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
bestaande houten vloer en bestaande dakconstructie

steensmetselwerk
hellend dak-langsgevel-dakgoot

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



bestaande dakopbouw met na-isolatie:

dakpan

tengel 22x45 mm (hoogte afhankelijk van dakhelling)

bestaand dakbeschot

bestaande dakgordingen/sporen

PAVATHERM isolatiewiggen tussen gordingen

met PAVAFLEX DB 3,5 dampremmend bouwpapier

binnenafwerking

bestaande houten vloer

afdichtband boven vloer,

onder vloer en om balken

PAVATHERM FLOOR 

NK 40 of 60 met 

profiellat (geluid- en 

warmte-isolerend)

PAVASTEP/houten vloer-

delen/OSB

vogel-/muisschroot

60/80/100

bestaand steens metselwerk

slagplug met schotel 
C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 
60/80/100 houtvezelisolatie 
stucplaat

leemlaag vochtregulerend 
en uitvlakking (Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag
met weefsel UNGER DIFFU-
THERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

BINNEN 
ISOLATIE

dampremmende pleisterlaag 
doorzetten tussen balken

DETAIL 452

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

452

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
bestaande houten vloer en bestaande dakconstructie

steensmetselwerk
hellend dak-langsgevel-dakgoot

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



bestaande

steens buitenmuur
slagplug met schotel C22-C25

BINNEN ISOLATIE

bestaande dragende 

binnenwand

afwerklaag insnijden
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hoekbeschermer 
met weefsel

PAVATEX  DIFFUTHERM 60/80/100

houtvezelisolatie stucplaat

leemlaag vochtregulerend en uitvlakking 

(Conluto o.g.)

dampremmende pleisterlaag met weefsel
UNGER DIFFUTHERM multigrund o.g.

afwerkingsmogelijkheden:
- leem edelputz (Conluto o.g.)
- kalkschuurpleister (Strikocem o.g.)
- spachtelpleister (Strikolith o.g.)
- behangklaar

DETAIL 551

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

551

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steensmuur met DIFFUTHERM BINNEN ISOLATIE
dragende binnenwand aansluitend op buitenwand

bestaande steensmuur met binnenwand
aansluiting dragende binnenwand

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM


