
MM08111 LED

 
 
 Serie Reflector PAR16  

 Lampvermogen 5 W  

 Kleurtemperatuur warmwit  

 Spanning 220-240 V  

 Ra waarde 80  

 Lumen/watt 71 lm/Watt  

 Lumen 100% 360 lm  

 Straalhoek 36 °  

 Levensduur L70/B50  15000 u  

 Dimbaar Ja  

 Diameter 50 mm  

 Levensduur L90/B10     

 
De MM08111 vervangt 

Halogeen PAR 16 50W

Branduren 2000u

MM09680 LED

 
 
 Serie Reflector PAR16  

 Lampvermogen 6 W  

 Kleurtemperatuur Dim to WARM  

 Spanning 220-240 V  

 Ra waarde 97  

 Lumen/watt 67 lm/Watt  

 Lumen 100% 400 lm  

 Straalhoek 35 °  

 Levensduur L70/B50     

 Dimbaar Ja  

 Diameter 50 mm  

 Levensduur L90/B10  25000 u  

 
De MM09680 vervangt 

Halogeen PAR 16 50W

Branduren 2000u

Extra DIM to WARM: Lichtkleur verandert naarmate er
verder wordt gedimd, van 2800K tot 1800K en
gedraagt zich als de klassieke Halogeenlamp.
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