
Luchtdichte damprem voor aan de 
warme (binnen)zijde van diffusie-
open dak- en wandconstructies

PAVATEX DB 3.5

Bouwen. Isoleren. Aangenaam leven.

Systeemproducten voor PAVATEX DB 3.5

Gedetailleerde verwerkingsrichtlijnen voor PAVACOLL 310/600 en PAVA-
TAPE zijn te vinden in de brochure “waterdichte aansluitingen voor 
ISOLAIR en PAVATHERM-PLUS”.
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PAVACOLL 310/600, PAVATAPE 20, PAVAFLEX

Afmetingen, rol

Breedte (m)

1,50

Lengte (m)

50,00

2Opp. (m )

75,00

Gew. (kg)

9,00

Eigenschappen

Gewicht:   

Waterdichtheid

  Dampdiffusiewee rstand:

Brandklasse:

2

Sd 

EN 13859-1

µ

g/m

m

(-)

EN 13 501-1

110 (±10%)

3,5

–

7000

E

Materiaal: polypropyleenvlies met een

Relatieve dampweerstand:
(Equivalente luchtlaag)

Dikte: mm 0,43

Temperatuur- °C –
bestendigheid

Min. verwerkings- °C –
temperatuur

Rekbaarheid: %
langsrichting 50
dwarsrichting 60

Max. treksterkte: N/5cm
langsrichting 180
dwarsrichting 140

Nagelscheurweerstand: N
langsrichting 130
dwarsrichting 140

polyolefine copolymeer laag

Verwerking:

1 2 3

Bij verwerking aan de binnenzijde, het vlies aan de sporen/gordingen vast nieten. 
Aan de hand van de belijningen de volgende baan plooi- en spanningsvrij aan-
brengen. De banen dienen elkaar 100 mm te overlappen. Let op! Bij evt. optreden-
de trekkrachten, het vlies mechanisch bevestigen óf het vlies met beperkte over-
breedte (-lengte) aanbrengen, zodat evt. werking in de constructie opgevangen 
wordt
Overlappingen met PAVAFIX 60 luchtdicht aftapen. PAVAFIX 60 afrollen, papier 
verwijderen en gecentreerd op de naad, onder constante druk met de hand aan-
drukken. Daarbij het band aantrekken om kreukelvorming en vouwen te voorkomen.
Vlies-doorbrekingen door sporen/gordingen aftapen met PAVATAPE FLEX. De tape 
afrollen, papier verwijderen en gelijkmatig, met de hand modelleren en aandrukken. 
Let op! Bij het aanbrengen van PAVATAPE FLEX deze niet te veel uitrekken, hier-
door kunnen er plooien (trekkrachten) ontstaan in het vlies!

1)

2)

3)

PAVAFIX 60 PAVATAPE FLEX

4

Aansluitingen met PAVATEX houtvezelisolatieplaten en andere poreuze oppervlak-
ken dient de ondergrond te worden voorgestreken met PAVABASE of PAVAPRIM. 
De primer met een roller of kwast op de ondergrond aanbrengen. Droogtijden 
primer aanhouden.
PAVATAPE 20 op de ondergrond aanbrengen. De tape afrollen en met de hand 
aandrukken. 
Het vlies ca. 50 mm vanaf de rand, op de tape aanbrengen. Papier van de tape 
verwijderen en constante druk met de hand aandrukken. Goed nadrukken met een 
roller. Kreukelvorming en vouwen in de vlies dienen voorkomen te worden.

4)

5)

6)

PRIMER

5

PAVATAPE 20

6

?

?maatvast
?soepel, maar wel scheur bestendig
?licht transparant
?voorzien van markeringen als 

snijhulp

licht gewicht

De voordelen van
PAVATEX DB 3.5:

Opslag
De rollen dienen liggend of staand, droog en 
beschermd tegen direct zonlicht opgeslagen te 
worden.

PAVATEX DB 3.5 is een luchtdicht, licht 
dampremmend vlies dat aan de (warme) 
binnenzijde van dak- of wandisolatie wordt 
aangebracht. Ideaal te combineren met 
PAVAFLEX, PAVATHERM, PAVATHERM-
FORTE e.d. in dampopen constructies.

PAVATEX DB 3.5 staat toe dat de eigen-
schappen van PAVATEX houtvezelisolatie-
platen optimaal worden benut. De overlap-
pingen, (eind)naden en doorvoeringen van 
het vlies worden luchtdicht afgetaped met 
PAVATEX afdichtingsproducten.

Toepassings-
gebied

Verwerking PAVACOLL 310/600
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