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Het merk THERMOFLOC van de firma Peter Seppele 

Gesellschaft m.b.H. heeft zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld van een puur merk van isolatiema-

teriaal tot een toonaangevend overkoepelend 

merk op het gebied van „natuurlijk isoleren“.

THERMOFLOC, het  complete  i so la t iesys teem van per fec t 

op  e lkaar  a fges temde componenten, i s  gebaseerd  op 

ja ren lange e rvar ing  en  i s  het  p roduct  van prakt i j kgeor i -

enteerde  op loss ingen. Onze  verkooppar tners  garanderen 

in  hee l  Europa een max imale  ve rwerk ingskwal i te i t  en 

se rv i ce  en  z i jn  daardoor  van doors laggevend be lang voor 

de  pos i t ieve  ontwikke l ing  van het  overkoepe lende merk 

THERMOFLOC. Ons  i so la t iesys teem b iedt  van v loer  to t 

dak  natuur l i j ke  i so la t ieop loss ingen voor  n ieuwbouw pro-

jec ten , zoa l s  b i j voorbee ld  in  de  sec tor  van de  lage-ener-

g ie -  o f  pass ieve  woningen, evena ls  voor  de  renovat ie  o f 

i so la t ie  achte ra f  van  bes taande gebouwen.

i n houd
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01)   THERMOFLOC inb laasbaar  i so la t iemater iaa l

 a l s  i so la t iemater iaa l  tussen dakspanten

02 )   THERMOFLOC inb laasbaar  i so la t iemater iaa l

 los  geb lazen voor  de  i so la t ie  van de  a fs lu i tende 

 bouwlaag
  

03)   THERMOFLOC inb laasbaar  i so la t iemater iaa l

  voor  de  i so la t ie  van de  spouwmuur

04)   THERMOFLOC i so la t iekor re l s 

 a ls  d ragende onderconst ruc t ie  voor  v loeren

05)   THERMOFLOC  v loer i so la t ie 

 Als  i so la t ie  voor  ho l le  ru imten in  ve rd iep ingsv loeren

06)   THERMOFLOC  inb laasbaar  i so la t iemater iaa l  

 gesprayd  tegen het  p la fond van de  ke lder
   

07)  THERMOFLOC  dampopen  fo l ie 

 voor  dak 
 

08)  THERMOFLOC  dampremmende  fo l ie 

 voor  dak  en  muur

09)   THERMOFLOC inb laasbaar  i so la t iemater iaa l

  voor  de  i so la t ie  van de  spouwmuur

10)   THERMOFLOC -THERMOBAg

 Thermische  renovat ie  van dakconst ruc t ies

 

t H e r m o F l o C  i s o l a t i e s Y s t e m e N
o v e r z i c h t  i n s t a l l a t i e
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e C o l o g i s C H  /  N a a d l o o s  /  g e e N  a F V a l

Dankz i j  de  u i t s tekende i so la t ie -e igenschappen k iezen s teeds  meer 

opdrachtgevers  in  hee l  Europa voor  THERMOFLOC inb laasbaar 

i so la t iemater iaa l  –  zowel  voor  n ieuwbouw a l s  b i j  de  renovat ie 

van bes taande gebouwen. Het  aanta l  u i tgevoerde  bouwpro jec ten 

s t i jg t  voor tdurend en  e lk  jaar  komen er  weer  du izenden n ieuwe 

opdrachtgevers  b i j  d ie  hebben gekozen voor  THERMOFLOC. De 

tev redenhe id  met  bet rekk ing  to t  de  i so la t ie -e igenschappen en 

de  daaraan verbonden energ ie -  en  kos tenbespar ingen worden 

eendu id ig  beves t igd  door  marktana lyses.

 

Onze  inb laasbare  i so la t ie  wordt  n ie t  a l leen  op het  geb ied  van 

e f f i c iënt ie  maar  ook  wat  bet re f t  de  bouwbio log i sche  en  eco lo-

g i sche  e igenschapen cont inu  verbete rd . De  n ieuwe THERMOFLOC 

productgenerat ie  i s  100% boraatv r i j  en  beantwoordt  daardoor 

aan a l le  ac tue le  Europese  s tandaards.

Met  het  THERMOFLOC inb laasbare  i so la t iemater iaa l  in  combina-

t ie  met  THERMOFLOC dampremmende fo l ies  en  dampopen fo l ies 

voor  dak  en  muur  p lus  de  b i jbehorende l i jmtechn iek  onts taat  e r 

een  ge ïn tegreerd  en  e f f i c iënt  i so la t iesys teem, dat  vo ldoet  aan de 

hoogste  kwal i te i t se i sen .

S T E E D S  M E E R  B O U W H E R E N  K I E Z E N  V O O R  T H E R M O F L O C 

I N B L A A S B A A R  I S O L AT I E M AT E R I A A L
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THERMOFLOC- i so l a t i ema te r i aa l  wo rd t  gep rodu -

ceerd  u i t  gesor teerd  k rantenpap ie r  met  toevoeg ing 

van minera le  s to f fen  met  het  oog op conserver ing 

en  brandbeve i l ig ing . Het  pap ie r  wordt  g ro f  ve rsn ip-

perd  en  daarna   in  een veze lmolen  verder  ve rwerkt 

to t  f i jne, e las t i sche  ce l lu loseveze l s. 

Het  a fgewerkt  p roduct  wordt  daarna  in  zakken ver-

pakt  en  op pa l le t s  ges tape ld .

Een gecer t i f i ceerde  in te rne  en  ex te rne  kwal i te i t s -

cont ro le  garandeer t , dat  het  p roduct  beantwoordt 

aan de  hoogste  Europese  kwal i te i t se i sen . D i t  wordt 

ook  gedocumenteerd  door  een Europese  techn ische 

goedkeur ing .  

T E S T- B E O O R D E L I N G  „ Z E E R  G O E D “
P R O D U C T I E  E N  K W A L I T E I T S G A R A N T I E

D e  c e l l u l o s e - i s o l a t i e  THERMOFLOC  i s  Eu ropa ‘ s 

ee r s t e  i nb laasp roduk t , da t  he t  begee rde  na tu -

r ep l u s ® keu rme rk  d ragen  mag . De  ona fhanke -

l i j ke  deskund igen  van  de  i n te rna t iona le  ve ren i -

g ing  Na tu rep lus ® ce r t i f i c e ren  he t  THERMOFLOC 

inb laasp roduc t  a l s  u i t s t ekend  voo r  m i l i eu , z i j n 

e co log i s ch  ka rak te r, goede  techn i s che  e igenschap-

pen  en  pos i t i e ve  i nv loed  op  de  gezondhe id .

A l l e en  duu r zame  p roduc t en , d i e    u i t  t enm in s t e 

85% he rn i euwbare  g ronds to f f en  bes taan  en  bewi j -

z en  k unne n  da t  z e  e e n  po s i t i e v e  i n v l oe d  op 

he t  b innenk l imaa t  hebben  worden  gece r t i f i c ee rd . 

H ie rdoo r  kan  ene r z i j d s  s chade l i j k  on tgass ing  wor-

de n  voo r kome n  e n  ande r z i j d s  c on sump t i e  van 

fo s s i e l e  b rands to f f en  gemin ima l i see rd . 

Bovend ien  zo rgen  s t r enge  l im ie ten  e r voo r  da t  e r 

geen  s chade l i j ke  gevo lgen  voo r  de  gezondhe id 

z i j n  vanu i t  THERMOFLOC. He t  Na tu rep lus  l abe l 

beves t i g t  h i e rmee  ook  z i j n  goedkeu r ing  voo r  de 

geb ru i k sv r i ende l i j k -  en  duu r zaamhe id .

t H e r m o F l o C  i s o l a t i e s Y s t e e m  
P r o d u c t i e / k w a l i t e i t s g a r a n t i e

N AT U R E P L U S ®  -  G E T E S T  K E U R M E R K
G E C E R T I F I C E E R D  V O O R  D U U R Z A A M  E N  G E Z O N D  B O U W E N !
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Het  inb lazen van THERMOFLOC v indt  p laats  door  mid-

de l  van  spec iaa l  daarvoor  u i tgerus te  THERMOBLOW 

inb l aa smach ine s. He t  c e l l u l o se  i s o l a t i ema te r i aa l 

wordt  daarb i j  onder  luchtdruk  in  s langen gepompt , 

ve rder  get ranspor teerd  in  de  ho l le  ru imten van de 

const ruc t ieonderde len  en  daar  conform de  verwer-

k ings r i cht l i jnen  samengepers t , zodat  e r  een  naad loze 

en  door lopende i so la t ie laag wordt  gevormd.

De  spec ia le  ve rwerk ings techn iek  hee f t  aanz ien l i j -

ke  voorde len , zowel  voor  de  aannemer  a l s  voor  de 

opdrachtgever. De  opdrachtgever  p ro f i tee r t  van  een 

naad loze  i so la t ie laag d ie  v r i j  i s  van  warmtebruggen. 

Oudere  daken kunnen achte ra f  worden ge ï so leerd 

zonde r  da t  de  dakpannen  e r  a f  moeten  worden 

gehaa ld . Door  de  vorming van een d i f fus ieopen i so-

la t ie laag gen ie t  de  opdrachtgever  van een behaag l i j k 

woonk l imaat  zonder  schade l i j ke  s to f fen .

i NB laasBaar  i solat i emater i aa l

T h e r m o f l o c  |  I N B L A A S B A A R  I S O L A T I E M A T E R I A A L
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THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

Goedkeuring en controle ETA-05/0186, CE-keurmerk

Warmtegeleidingscoëfficiënt D = 0,039 W/(m·K)

Waterdampdiffusieweerstand  μ = 2,0

Wateropname 30/60 kg/m3 14,5/44,0 kg/m² (100 mm)

Stromingsweerstand 6,1 kPa s/m²

Brandklasse conform EN 13501-1  B-s2,d0

Resistentie tegen schimmelgroei Klasse 0

Metaalcorrosie Geen potentiaal voor metaalcorrosie

Geen gevaar voor de gezondheid Vrij van gevaarlijke substanties conform ETA-05/0186

Afva l  i s  e r  b i jna  n ie t , omdat  a l t i jd  p rec ies  de  ju i s te  hoevee lhe id 

i so l a t i emate r i aa l  voo r  de  r e spec t i e ve l i j ke  cons t ruc t i e  word t 

ingeb lazen.  Bovend ien  wordt  de  bouwplaats, log i s t iek  gez ien , 

eenvoud iger, omdat  de  bouwmater ia len  b innen het  gebouw n ie t 

meer  met  de  hand moeten worden get ranspor teerd . 

De  aannemer  kan met  d i t  enke le  p roduct  een i so la t ie laag aan-

brengen met  een d ik te  van 20 to t  500 mm. H ie rdoor  i s  het  n ie t 

meer  nod ig  om i so la t iemater iaa l  van  versch i l l ende d ik tes  ( zoa l s 

b i j  i so la t iep la ten  en  i so la t iedekens )  in  voor raad te  hebben. De 

verd icht ing  van het  i so la t iemater iaa l  l ig t  a fhanke l i j k  van de  toe-

pass ing  tussen 30 kg/m³  en  60 kg/m³ .

Door  de  inb laas techn iek  kunnen vanaf  de  begane grond a l le 

hoger  ge legen de len  ( ind ien  e r  meerdere  verd iep ingen z i jn )  zon-

der  p rob lemen worden gevu ld . Dat  spaar t  t i jd  u i t  en  versne l t  het 

bouwpro jec t .

t H e r m o F l o C  i s o l a t i e s Y s t e e m  
e c o l o g i s c h  &  b e h a a g l i j k  

D a k i s o l a t i e        M u u r i s o l a t i e    P l a f o n d i s o l a t i e
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D A K

T h e r m o f l o c  |  T O E P A S S I N G  N A T U U R L I J K  I S O L A T I E M A T E R I A A L 

 Dakconstructie D1
➊ Dakbedekking

➋ Panlatten

➌ Tengels

➍ THERMOFLOC dampopen dakfolie

➎ Dakbeschot

➏ Dakspant/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➐ THERMOFLOC dampremmende folie 

➑ Regelwerk

➒ Gipsplaten

 Dakconstructie D5
➊ Dakbedekking

➋ Panlatten

➌ Tengels

➍ THERMOFLOC dampopen dakfolie

➎ Dakbeschot

➏ Gording/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➐ THERMOFLOC dampremmende folie 

➑ Brandwerende laag

➒ Dakspant zichtbaar

Dakconstructie D2
➊ Dakbedekking

➋ Panlatten

➌ Tengels

➍ THERMOFLOC dampopen dakfolie
➎ Dakspant/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➏ Regelwerk 2-6 cm

➐ THERMOFLOC dampremmende folie 

➑ Regelwerk (binnenzijde)

➒ Gipsplaten

Dakconstructie D7
➊ Dakbedekking

➋ Panlatten 4/5

➌ Tengels 5/8 

➍ Bit. zachte vezelplaat
➎ THI-liggers/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➏ Multiplex/OSB

➐ Gipsplaten

Dikte isolat iemateriaal   = 140-300 mm

 k-waarde dakconstructie = 0,21-0,11 W/(m·K)

Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm

 k-waarde dakconstructie = 0,14-0,10 W/(m·K)

Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm 

k-waarde dakconstructie = 0,23-0,11 W/(m·K)

Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm     

 k-waarde dakconstructie= 0,25-0,12 W/(m·K)

 8…
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M u u r

t H e r m o F l o C  V e r w e r k i N g 
P u n t  v o o r  p u n t  b e t e r

D a k i s o l a t i e      M u u r i s o l a t i e

Muurconstructie W1
➊ Houten bekleding

➋ Regelwerk

➌ Houtvezelplaat

➍ Regels/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➎ Schotwerk

➏ THERMOFLOC dampremmende folie 

➐ Regelwerk (binnenzijde)

➑ Gipsplaten

Muurconstructie W2
➊ Kalkcementmortel

➋ Houtvezelcementplaat

➌ OSB multiplex

➍ Regels/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➎ Regelwerk/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➏ THERMOFLOC dampremmende folie  

➐ Gipsvezelplaat

 Muurconstructie W15
➊ Gipsvezelplaat

➋ Gipsvezelplaat

➌ Gipsvezelplaat

➍ Regels/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➎THERMOFLOC dampremmende folie  

➏ Gipsvezelplaat

Muurconstructie W10
➊ Kalkcementmortel

➋ Houtvezelcementplaat

➌ Zachte vezelplaat

➍ Regels/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➎ OSB Multiplex

➏ Regelwerk/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➐ Gipsvezelplaat

 Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm

 k-waarde dakconstructie = 0,24-0,12 W/(m·K)

 Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm

  k-waarde dakconstructie = 0,23-0,12 W/(m·K)
 Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm

    k-waarde dakconstructie = 0,21-0,11 W/(m·K)

 Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm

   k-waarde dakconstructie = 0,23-0,12 W/(m·K)  

…9
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Door  de  zeer  hete  zomers  van de  a fge lopen ja ren  i s  het 

thema „thermische  i so la t ie  in  de  zomer” s teeds  meer  op 

de  voorgrond gekomen. Temperaturen  to t  35°C en meer  op 

de  zo lderverd iep ingen z i jn  in  de  zomer  geen ze ldzaamheid . 

U i tgaande van een dakopperv lakte  van 100-250m 2 komt 

men dan gemakke l i j k  u i t  b i j  een  ex t reem hoog thermisch 

vermogen van 300-600 W/m². 

Afhanke l i j k  van de  dakbedekk ing  onts taat  e r  een  opper-v lak-

te temperatuur  op  het  dak  tussen 70-90°C. De opgewarmde 

„dakpannen” s t ra len  deze  h i t te  op  hun beur t  a f  op  de 

dak i so la t ie. Door  het  doe l t re f fende gebru ik  van moderne 

i so la t iemater ia len  met  een hoge ops lagcapac i te i t  kan deze 

warmtes t room worden ingeperkt  en  kan een oververh i t t ing 

van de  ru imten op de  zo lderverd iep ing  worden verh inderd .

In  ve rge l i j k i ng  met  m ine ra l e  i so la t i e  hee f t  THERMOFLOC 

i n b l a a s b a a r  i s o l a t i e m a t e r i a a l  e e n  d i c h t h e i d  d i e  t w e e 

to t  d r i e  kee r  zo  hoog  i s, een  een  warmte  accumu le rend 

vermogen dat  2 ,5  keer  bete r  i s  en  een zeer  lage  tempera-

tuurcoëf f i c iënt .

In  ve rge l i j k ing  met  een convent ionee l  dak  met  damprem-

ming, minera le  veze l s  en  onderspanbanen hebben daken 

met  een ce l lu lose- i so la t ie  en  een mul t ip lex  onderdakbaan 

een du ide l i j k  bete r  thermisch  i so la t ie -e f fec t .

D i t  komt  to t  u i t ing  in  de  faseverschu iv ing  en  in  het  tempe-

ra tuurversch i l  aan de  b innenz i jde  van het  dak . Hoe minder 

het  g ipskar ton  aan de  b innenz i jde  opwarmt , des  te  minder 

wordt  de  b innenru imte  b i jgevo lg  opgewarmd. THERMOFLOC 

sys temen met  inb laasbaar  i so la t iemater iaa l  zorgen het  he le 

jaar  door  voor  een u i tgeba lanceerd , behaag l i j k  en  gezond 

b innenk l imaat .

tHerm isCHe  i solat i e  i N  de  Zomer

T h e r m o f l o c  |  T H E R M I S C H E  I S O L A T I E  I N  D E  Z O M E R

THERMOFLOC-CELLULOSE-ISOLATIE HEEFT EEN WARMTE ACCUMULEREND 

VERMOGEN DAT 2 ,5  KEER HOGER IS  DAN ANDERE CONVENTIONELE 

ISOLATIEMATERIALEN.

 10…
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hoe lang duurt het tot in de zomer de hitte 

door de isolatie binnendringt in huis?

•	20 cm isolat ie ui t  minerale wol  = 3-4 uur 

•	20 cm cellulose-isolatie        = 10-12 uur

Bi j  het  gebru ik  van THERMOFLOC- i so la t iemater iaa l  en  een mul -

t ip lex  onderdakp la ten  bere ik t  de  b innentemperatuur  theoret i sch 

pas  ’s  nachts  omst reeks  3 :00 uur  haar  hoogtepunt . Aangez ien  e r 

echte r  vanaf  zonsondergang geen h i t te toevoer  meer  p laatsv indt , 

koe l t  de  i so la t ie laag weer  cont inu  a f  en  onts taat  e r  s lechts  een 

ger inge  temperatuurs t i jg ing  van ca . 1 ,6°C. Met  THERMOFLOC-

i so la t iemater iaa l  kan daardoor  een ac t ieve  b i jd rage  worden ge le -

verd  aan de  thermische  i so la t ie  in  de  zomer  en  kan het  gebru ik  van 

a i r cond i t ion ings  worden verminderd .

B i j  het  gebru ik  van mineraa l - i so la t iemater iaa l  wordt  e r  u i tgegaan 

van een omgev ingstemperatuur  van 40°C, zonder  reken ing te  hou-

den met  de  h i t tes t ra l ing  van de  dakpannen. 

Daarb i j  b l i j k t  dat  de  b innentemperatuur  van het  opperv lak  met 

4 ,5°C s t i jg t  en  dat  de  b innenru imte  daardoor  wordt  opgewarmd. 

Door  de  warmtes t ra l ing  van de  dakpannen wordt  d i t  e f fec t  nog 

vers te rk t .

F a s e V e r s C H u i V i N g
i n  v e r g e l i j k i n g

D A K O P B O U W  M E T  M I N E R A L E  I S O L AT I E

D A K O P B O U W  M E T  T H E R M O F L O C - I S O L AT I E M AT E R I A A L

1 Gipsplaat (12,5 mm)
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THERMOFLOC b iedt  in  z i jn  assor t iment  3  types  van 

inb laasmach ines, d ie  op  bas i s  van  de  decenn ia lange 

e rvar ing  werden ontwikke ld  en  d ie  z i chze l f  hebben 

bewezen  i n  he t  p rak t i s che  geb ru i k  met  i nb laas -

baar  i so la t iemater iaa l . De  techn ische  beve i l ig ing  en 

mechan isch  re la i s  zorgt  voor  een onderhoudsarme en 

cont inue  werk ing . Accesso i res  en  reserveonderde len 

z i jn  sne l  besch ikbaar.

THERMOBLOW 300-2B 

i s  een  mode rne, r obuus te, voo rde l i ge 

inb laasmach ine  voor  THERMOFLOC i so la-

t iemater iaa l  op  bas i s  van  ce l lu loseveze l s. 

g e s p e c i a l i s e e r d e  v e r w e r k i n g s b e d r i j v e n 

waarderen  de  kor te  ins te l t i jden , de  han-

d ighe id  in  gebru ik  en  het  p res ta t iever-

mogen. 

THERMOBLOW 500 
Deze mach ine  i s  b i j zonder  gesch ik t  voor 

bedr i j ven , d ie  hun e igen bouwpro jec ten 

sne l le r  en  toch  goedkoper  wi l l en  i so le -

ren . Ook voor  de  i so la t iespec ia l i s t  i s  de 

THERMOBLOW 500  me t  z i j n  r obuus te 

techn iek , eenvoud ige  bed ien ing  en  onder-

houdsarme werk ing  een idea le  par tner.

THERMOBLOW 1000 

D i t  i s  d e  k ra ch t i ge  i nb l aa smach i ne 

voor  THERMOFLOC ce l lu lose - i so la t i e  en 

TFPear l s  en  dus  u i t s tekend gesch ik t  voor 

bouwpro jec ten  waarb i j  een  bet rouwbare 

en  robuuste  inb laasmach ine  voor  max i -

ma le  i so l a t i ehoevee lheden  i n  con t inue 

werk ing  nod ig  i s.

i NB laasteCHNolog i e

T h e r m o B l o W  |  I N B L A A S T E C H N I E K

Schuim voor het afsluiten 
van boorgaten

Sluitbeugels voor een 
veilige slangverbinding

Luchtfilters Afdichtingslappen Inblaasmondstuk

50 m Kabelhaspel 
Voor afstandsbediening

o P t i o N e l e  a C C e s s o i r e s
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Vervangschakelaar
afstandsbediening

Zuigbuis 
(reiniging op de bouwplaats)

Verbindingsstukken voor 
verschillende slangafmetingen

Slang in de afmetingen 
2“ - 2,5“ - 3“

Afzuigventilator 
(reiniging op de bouwplaats)

Sproeiset 
met wateraansluiting

Slangtrommel 100 m
Slangtrommel voor ca. 100 
m slang met vergrendeling 
en stalen pallet voor het 
transport met een vorkhef-
truck

Draadloze 
afstandsbediening

Manometer Inblaasnaald

Waterpomp

Ventilator

Snelkoppeling
Snelkoppeling voor 
slangen met een lange 
slangaansluiting NW 63 mm

                 THERMOBLOW 300-2B  THERMOBLOW 500  THERMOBLOW 1000    

Verwerkingshoeveelheid (maximale) 800 kg/h 1.050 kg/h 1.400 kg/h

Draadloze afstandsbediening 100 m 100 m 200 m

Aandrijfmotor 1,56 kW 1,56 kW 3 kW

Kabel voor afstandsbediening 60 m 60 m 50 m

Ventilator 2 x 1,0 kW, 0,30 bar 190 m³/h 2 x 1,5 kW 0,30 bar 450 m³/h 4,0 kW

Roterende sluis 24 x 24 cm 24 x 24 cm 36 x 30 cm

Gewicht (zonder accessoires) ca. 130 kg ca. 130 kg ca. 350 kg

Afmetingen (B x L x H) 660 x 970 x 1.220 mm 660 x 970 x 1.220 mm 1.270  x 1.040 x 1.500 mm

Slangaansluiting 3“/ 76 mm 3“ / 76 mm 3“ / 76 mm

Aansluitvermogen 230V/16 ampére-1 fase 400V/16 ampére-3 fasen 400V/16 ampére-3 fasen

Drukslang 
voor water

t H e r m o F l o C  i N B l a a s t e C H N i e k
g o e d k o o p  e n  e f f i c i ë n t  v e r w e r k e n

D a k i s o l a t i e      M u u r i s o l a t i e       P l a f o n d i s o l a t i e

…13
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THERMOFLOC vloerisolat ie wordt in tegenstel l ing tot 

inblaasbaar isolat iemateriaal handmatig verwerkt en 

uits luitend gebruikt als niet belastbare isolat ie in hori-

zontale vlakken (bovenste verdiepingsvloer, in de vloer 

tussen dragende balken. Om een betere handmatige 

verwerking te verkr i jgen, wordt het isolat iemateriaal in 

de verpakking minder verdicht.

THERMOFLOC vloerisolat ie is verkr i jgbaar in zakken van

12 kg met respectievel i jk 24 zakken per pal let. Het 

isolat iemateriaal wordt eenvoudigweg in de gewenste 

isolat iedikte gel i jkmatig aangebracht en dan vlak afge-

streken. Het verbruik bedraagt ongeveer ca. 35 kg/m³. 

De technische gegevens zi jn identiek aan die van het 

inblaasbare isolat iemateriaal.

T h e r m o f l o c  |  V L O E R I S O L A T I E

Vloer isolat i e
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ThermoFloc vloerisolaTie

Goedkeuring en controle ETA-05/0186, CE-keurmerk

Warmtegeleidingscoëfficiënt D = 0,039 W/(m·K)

Waterdampdiffusieweerstand  μ = 2,0

Wateropname 30/60 kg/m3 14,5/44,0 kg/m² (100 mm)

Stromingsweerstand 6,1 kPa s/m²

Brandklasse conform EN13501-1 B-s2,d0

Resistentie tegen schimmelgroei Klasse 0

Metaalcorrosie Geen potentiaal voor metaalcorrosie

Geen gevaar voor de gezondheid Vrij van gevaarlijke substanties conform ETA-05/0186

t H e r m o F l o C  V l o e r o P V u l l i N g  
V o o r  e e n  b e h a a g l i j k  b i n n e n k l i m a a t

V l o e r i s o l a t i e  &  P l a f o n d i s o l a t i e

Vloerconstructie DB1 sandwichisolatie
➊ Houtwolplaat

➋ Ondervloer/ruwbouwvloer

➌ Zangen/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➍ Schotwerk

➎ THERMOFLOC dampremmende folie 

➏ Gipsplaten

Vloerconstructie DB3 verdiepingsvloer
➊ OSB/multiplex
➋ Balken/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➌ THERMOFLOC dampremmende folie 

➍ Systeemplafond

➎ Gipsplaten 2-lagig

Isolatie afsluitende bouwlaag
➊ Balken/THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal

➋ THERMOFLOC dampremmende folie 

➌ Betonvloer

 Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm

     k-waarde vloerconstruct ie = 0,24-0,12 W/m·K

 Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm

   k-waarde vloerconstruct ie = 0,22-0,11  W/m·K

 Dikte isolat iemateriaal  = 140-300 mm 

k-waarde vloerconstruct ie = 0,24-0,12  W/m·K

…15
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i so lat i ekorre ls

T h e r m o f l o c  |  I S O L A T I E K O R R E L S

THERMOFLOC i so la t iekor re l s  z i jn  g ranu laat  u i t  ce l -

lu loseveze l s, d ie  worden gebru ik t  a l s  v loer i so la t ie. 

Het  g ranu laat  met  een kor re lg root te  van 3  to t  8  mm 

wordt  gewoon tot  op  de  gewenste  hoogte  opge-

bracht  en  vervo lgens  v lak  a fges t reken. Zo  kunnen 

e r  onder-v loeren  met  een hoogte  van 30 to t  80 mm 

worden gevormd. 

Op bas i s  van  het  hoge s to r tgewicht  (500 kg/m³) 

z i jn  de  THERMOFLOC i so la t iekor re l s  voora l  gesch ik t 

voor  d ragende i so la t ie lagen. Bovend ien  besch ikken 

ze  over  u i t s tekende ge lu iddempende e igenschappen. 

Ongeacht  o f  het  nu  gaat  om een betonv loer  o f  een 

houten ba lkenv loer  –  met  THERMOFLOC i so la t iekor-

re l s  kunnen de  i so le rende e igenschappen van be ide 

const ruc t ies  aanz ien l i j k  worden verbete rd .

 16…



➋

➍

➏

➎

➌

➊

➋

➍

➎

➌

➏

➊

➌

➍

➏

➎

➋

➊

…17

 Dikte isolat iemateriaal  = 30-80 mm

k-waarde vloerconstruct ie = 0,54-0,35 W/(m·K)
 Dikte isolat iemateriaal  = 30-80 mm

k-waarde vloerconstruct ie = 0,48-0,32 W/(m·K)

 Dikte isolat iemateriaal  = 80-160 mm

k-waarde vloerconstruct ie = 0,33-0,24 W/(m·K)

t H e r m o F l o C  i s o l a t i e k o r r e l s 
s t e v i g  e n  g e l u i d d e m p e n d  

P l a f o n d i s o l a t i e  &  V l o e r i s o l a t i e

THERMOFLOC-ISOLATIEKORRELS

Korrelgrootte 3-8 mm

Stortgewicht 500 kg/m³

Storthoogte max. 80 mm per laag

Brandklasse B2

Warmtegeleidingscoëfficiënt D = 0,07 W/(m·K)

Drukbelastbaarheid 6.320 kg bij 10 % samenpersen

Waterdampdiffusie μ = 1

Materiaalverbruik
40 l pro m² (storthoogte 40 mm),
60 l pro m² (storthoogte 60 mm)

Verpakking: zakken van 40 liter/36 zakken per pallet/1,44m³

Vloerconstructie DB14 verdiepingsvloer
➊ Planken

➋ Zachtboard N+F

➌ Zachtboard afdekplaat

➍ THERMOFLOC isolatiekorrels

➎ Betonvloer

➏ Plafondbepleistering

Vloerconstructie DB7 verdiepingsvloer
➊ Planken

➋ Zachtboard N+F

➌ Zachtboard afdekplaat

➍ THERMOFLOC isolatiekorrels

➎ Bescherming tegen vocht

➏ Brandwerende laag

Vloerconstructie DB15 verdiepingsvloer
➊ Tegels

➋ Gipsvezelplaat

➌ Houtvezels

➍ THERMOFLOC isolatiekorrels

➎ Betonvloer

➏ Plafondbepleistering

…17
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De onderdak-  en  onderspanbaan voor  dakbedekk in-

gen THERMOFLOC dampopen fo l ie  voor  dak  en  muur 

beschermen de  const ruc t ie  tegen s to r t regens  en  voor-

komen zo  het  b innendr ingen van vocht  in  de  dak-  en 

wandconst ruc t ie. De  banen z i jn  UV-s tab ie l , b i j zonder 

scheurbes tend ig  en  d i f fus ieopen. De  dampopen fo l ie 

voor  dak  en  muur  wordt  bu i ten  op het  dak  onder 

de  pannen over lappend aangebracht  en  onz ichtbaar 

ge tacke rd , zodat  e r  een  opt ima le  bescherming  i s 

tegen weer  en  wind. Tenge ls  worden door  de  dam-

popen fo l ie  heen op het  dakbeschot  gesp i jke rd  en  zo 

meteen vas tgezet . Houdt  u  e r  reken ing mee dat  de 

dampopen fo l ie  s lechts  max imaa l  d r ie  maanden b loot -

ges te ld  mag worden aan het  weer. H i j  moet  u i te r l i j k 

na  twee maanden a fgedekt  worden.

T H E R M O f L O C  |  D A M P O P E N  f O L I E  V O O R  D A K  E N  M U U R

damPoPeN  Fol i e 
Voor  dak  eN  muur 

 18…
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   Artikelnr. 5271

Dakfolie rood Technische gegevens 

Grondstof drie lagen polypropyleenfolie

Scheurweerstand 250 N / 5 cm

Gewicht per m² 166 g/m2

Treksterkte, overlangs/overdwars > 60 % / 80%

SD-waarde 0,05 m, hoog diffusieopen

Brandklasse E

Dakproef max. 3 maanden

Weerstand tegen waterpenetratie Klasse W1

Losrukkracht van spijkers, overlangs/overdwars MD: 240 N/50 mm / MC: 275 N/50 mm

Rolbreedte 150 cm

Rollengte 50 strekkende meters

Pallet                                                                 24 rollen/1.800 m² 

Artikelnr. 5271
 (Breedte 150 cm) Opdruk wit

t H e r m o F l o C - d a m P o P e N 
o N d e r d a k F o l i e

D a k i s o l a t i e  &  D a k r e n o v a t i e 

…19
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Technische gegevens              THERMOFLOC-Dampremmende folie  150 cm

Grondstof polypropyleenfolie met wapening 

Scheurweerstand 100 N / 5 cm, versterkt gewapend

Gewicht per m² ca. 90 g/m²

Rek bij breuk > 30 %

SD-waarde 10 m

Brandklasse B2

Gebruik aan de binnenkant van daken en muren

Rolbreedte 150 cm 

Rollengte 50 strekkende meters

m² per rol 75 m²

Onze THERMOFLOC dampremmende fo l ie  i s  een dampremmende en luchtdichte fo l ie 

d ie  de construct ie  ve i l ig  beschermd tegen vocht . Toepass ingsgebieden z i jn  muur-  en 

dakconstruct ies  b innen. De wapening in het  weefse l  zorgt  voor  de scheurweerstand.

T h e r m o f l o c  |  D A M P R E M M E N D E  f O L I E

damPremmeNde  Fol i e

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
THERMOFLOC dampremmende fo l ie  wordt  gebru ik t  aan de  b innen-

kant  b i j  gevent i lee rde  en  ongevent i lee rde  dakconst ruc t iesen  b i j  mu-

ren  op bas i s  van  houten rege lwerken.

Door  het  gebru ik  van THERMOFLOC dampremmende fo l ie  wor-

den zwakke p lekken in  de  const ruc t ie  door  tocht  en  daarmee ook 

vocht inwerk ing  in  de  warmte- i so la t ie  voorkomen 

VERWERKINGSINSTRUCTIES:
THERMOFLOC  dampremmende fo l ie  wordt  op  de  onder l iggende con-

s t ruc t ie  vas tgen ie t  o f  vas tgep lakt . De  fo l ie  moet  zodan ig  worden 

aangebracht  dat  de  fo l iez i jde  naar  de  ru imte  toe  ger i cht  i s, dat  wi l 

zeggen de  v l ieskant  naar  het  i so la t iemater iaa l  toe. B i j  THERMOFLOC 

inb laasbaar  i so la t iemater iaa l  kan de  dampremmende fo l ie  zowel  in 

lengtebanen a l s  dwars  worden aangebracht . A l s  de  banen dwars 

moeten worden aangebracht , dan moeten de  tapep lekken worden 

a fgedekt  met  een door lopend la t tenrooste r, om te  voorkomen dat  de 

tape  door  de  inb laasdruk  loskomt . De  vas t  te  p lakken opperv lakken 

moeten vet - , s to f - , s i l i conenvr i j  en  droog z i jn .

Artieklnr. 5139

(Breedte 150 cm) Opdruk wit
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De l i jmproducten z i jn  spec iaal  afgestemd op het  THERMOFLOC 

-  systeem. De tapes en universe le l i jmen worden gebruikt  om 

THERMOFLOC dampremmende fo l ie  en dampopen dak- en muur-

fo l ie  luchtdicht  af  te  s lu i ten. Verder  kunnen hiermee stootranden 

op houten construct ieplaten (b i jv. OSB-platen, mult ip lexplaten 

enz. )  luchtdicht  worden afgeplakt .

Technische gegevens                            THERMOFLOC Tape 5 cm THERMOFLOC-Tape 14,6 cm

Grondstof polyethyleentape polyethyleentape

Rolbreedte 5 cm 14,6 cm

Rollengte 25 strekkende meters 25 strekkende meters

Doos 12 stuks 4 stuks

Pallet 60 dozen 60 dozen

De plaklaag bestaat uit acrylaat dat vrij is van oplosmiddelen en weekmakers.

Permanent  e las t i sche  ac ry laat l i jm voor  het  aans lu i ten  van dampremmende const ruc t ies  van 

iedere  aard , ook  voor  PE , a lumin ium en PA op ondergronden zoa ls  p le i s te r, hout  ,beton, tap i j t , 

rand l i j s ten  enz . Conform DIN 4108-7 en  S IA 180.

Technische gegevens                             THERMOFLOC-universele lijm          

Materiaal acrylaatlijm

Temperatuurbestendigheid -20°C to +80°C

Verwerkingstemperatuur ab -10°C tot max. +50°C

Eigenschappen korte droogtijd, hoge rekbaarheid

Doos/inhoud 20 stuks/310 ml

Pallet 60 dozen

Vrij van weekmakers, oplosmiddelen en halogeensamenstellingen.Bewaren op een vorstvrije plaats.

Artikelnr. 5170

T h e r m o f l o c  |  L I J M T E C H N I E K

Artikelnr. 5151

l i jmteCHN i ek

Universe le  tape  op bas i s  van  po lye thy leen, met  ve rs te r-kende laag, met 

ingesneden schut laag, voor  het  a fp lakken van inb laas-open ingen

Artikelnr. 5157
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T h e r m o f l o c  |  Z O L D E R I S O L A T E

tHermoBag

H e t  T H E R M O B Ag - s y s t e e m  b i e d t  v o o r  h e t 

ee r s t  de  moge l i j khe id  om daken , ook  ach te ra f, 

zu i ve r  en  goedkoop  te  i so l e ren . De  en ige  voo r-

waa rde  i s  een  gesch i k te  toegang  to t  de  com-

pa r t imen ten , v i a  de  bovens t e  ve rd i ep i ngsv l oe r. 

De  THERMOBAg bestaat  aan de  z i jde  van de  b in-

nenru imte  u i t  een  dampremmende fo l ie  ( sd-waarde 

ca . 10,0m)  en  aan de  bu i tenz i jde  u i t  een  d i f fus ie -

open  ( sd -waa rde  <0 ,04m)  en  wate rondoo r l a tend 

PP-membraan voor  de  opt imale  bescherming van de 

warmte  i so la t ie. 

De  THERMOBAg i s  geen vervang ing voor  een funct io -

nerend dakbeschot  maar  beschermt  het  aangebrachte 

i so la t iemater iaa l  tegen vocht  en  luchts t roming a l s 

gevo lg  van weersomstand igheden. 

Enke l  een  pro fess ionee l  u i tgevoerde  i so la t ie  waarb i j 

de  ju i s te  vu lhoevee lhe id  werd  gekozen, garandeer t 

opt ima le  i so la t iee igenschappen. De  inv loed van de 

i so la t i ewerkzaamheden  op  de  f y s i s che  kenmerken 

van de  to ta le  const ruc t ie  moet  door  de  vakspec ia l i s t 

worden beoordee ld  en  verzekerd .

THERMOFLOC Thermobag – voordelen die u zullen overtuigen!

- Demontage van de interieurafwerking (binnen) en dakbedekking is niet nodig 

- Aanzienlijke verbetering van de thermische bescherming in de zomer 

- Verwarmingskosten dalen sterk 

- Een renovatie aan een voordelige prijs dus snelle afschrijving op enkele jaren

- Uitvoer en duur van werken kan  meestal in 1 dag
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THERMOFLOC- Inblaasslang

THERMOBAg- isolat iezak

THERMOFLOC- inblaasbaar 
isolat iemateriaaf

De THERMOBAg op maat  sn i jden en  aan één kant  a fs lu i ten . Nadat  de  voorbere ide 

Thermobags  op de  desbet re f fende lengten van de  compar t imenten werden gesne-

den, worden ze  overeenkomst ig  gevouwen en aan één kant  d i cht  gen ie t .

                                

De  THERMOBAg in  het  compar t iment  p laatsen . Vu l  de  ru imte  van het  compar t i -

ment . Met  vee l  f i jngevoe l ighe id  en  met  behu lp  van s tangen worden dan de  nog 

lege  Thermobags  in  de  opt imale  pos i t ie  in  de  de  ru imte  van het  compar t iment 

aangebracht .

Nu kunnen de  Thermobags  met  THERMOFLOC -  inb laasbaar  i so la t iemater iaa l  wor-

den opgeb lazen, to t  de  ru imte  van het  compar t iment  vo l led ig  gevu ld  i s. Daarna 

worden de  zakken s tev ig  d i cht  gen ie t  en  getapet . Nu i s  de  i so la t ie  van het  dak-

spant  k laar.Afhanke l i j k  van de  aanwez ige  groot te  van de  compar t imenten z i jn  e r 

g renzen ges te ld  aan de  d ik te  van de  i so la t ie laag. (Max imale  i so la t ied ik ten  20cm. )

Belangrijk: 
Met de THERMOBAG blijven

de dakbedekking en de binnenaf-

werking onaangeroerd! 

Artikelnr. 5134

t H e r m o F l o C  t H e r m o B a g  
e e n v o u d i g  &  e f f i c i ë n t  
 

D a k r e n o v a t i e  &  D a k i s o l a t i e

THERMOBAG dampremmende folie geel 
(onderkant)    

dakfolie rood (bovenkant)

Grondstof 2-laags polypropyleenfolie 3-laags polypropyleenfolie

Losrukkracht, overlangs/overdwars 200 N / 5cm 210 N / 5cm 280 N / 5cm 230 N / 5cm

Treksterkte, overlangs/overdwars 60/50 60/43

Gewicht per m² 100 g/m2 150 g/m2

SD-waarde >10 m  0,03 m

Brandklasse E E

 Rollengte 50 lpm  /  Rolbreedte  150 cm 
15 rollen per pallet/ 600 m² 
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Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.  |  Bahnhofstraße 79  |  A-9710 Feistritz/Drau  |  
Tel.: +43(0)4245-6201  |  Fax: +43(0)4245-6336  |  office@thermofloc.com  |  www.thermofloc.com  |  

THErMOFLOC-Partner:
ECOBATI scrl  
Hauts Sarts, Première Avenue, 25
B 4040 Herstal
Tél: +32/4/246 3249  Fax: +32/4/247 0607
info@ecobati.be   www.ecobati.be 
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