
P station  PVSTomverdeel
Verdeelstation tbv vloer&wandverwarming (2 tot 14 Groepen
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Instelling van de Thermostaatknop

Opvoerhoogte PVST Pomp Grundfos UPS15/60

Variotherm

VARI THERM

Variotherm

VARI THERM

Thermostaatknop

met sensor

Warmte opwekking

Vb.Ketel, Warmtepomp-,

Zonneboiler

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Debiet [m³/h]

O
p

v
o

e
rh

o
o

g
te

[m
W

S]

Ruimte

Thermostaat

H [mWs] Stand 3

H [mWs] Stand 2

H [mWs] Stand 1

5
4
3
2
1

0

20

40

80

°C 60

0

20

40

80

°C 60

Voormonteerde bedrading
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Maximaal thermostaat

Fabrieksinstelling 55 °C
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432

Afgifte Vloer-, wand-

plafondverwarming

UPS

15/60

Retour Verwarmingszijdig

Aanvoer Verwarmingszijdig

Terugslagklep

Verwarmingspomp

Let op:  I rekening houden met de benodigde buisdiametervm vermogen

Retour Ketelzijdig

Aanvoer Ketezijdig Aansluiting 1” Binnendraad

Aansluiting 1” Binnendraad
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Let er op dat de ‘Ketelaanvoer’ minstens 10 K hoger is dan de ingestelde

thermostaattemperatuur (= aanvoer van vloer/plafond of wandverwarming ).

De  Temperatuur kan traploos tussen 20 en 70 °C ingesteld worden.

Weergave 1-7 op de handbediening komt overeen met onderstaande temperatuur.


